


UNDERHÅLL

Förutom byte av batterier kräver din Amprobe Tic Tracer inget reg-
uljärt underhåll. Byt ut batteriet när ingen signal hörs när instru-
mentet slås på.

	 Byte av batteri
	 1. Skjut ned den lilla låsfliken på översidan av batteriutrymmet.

	 2. Fäll ut och ta bort batteriluckan.

	 3. Koppla vid behov bort det gamla batteriet från kontakten.

	 4. Anslut ett nytt, och/eller testat, 9 volts batteri och sätt in  
	 det i utrymmet.

	 5. Sätt tillbaka luckan och skjut upp låsfliken.

SPECIFIKATIONER

Strömtillförsel: 9 volts likströmsbatteri
Intervall för detektion av spänning:
	 TIC 300CC		  30 till 1500 volt växelström
	 TIC 300HV		  Låg - 30 till 1500 volt växelström
				    Hög – 1500 till 122 000 volt växelström*

*Använd endast med säkerhetsutrustning och Hot Stick Amprobe 
Modell TIC 410A för spänningar upp till 122 kV.

Driftstemperatur: 0° C till 52 °C (32° F till 125 °F)
Batteriets användningstid: Ungefärlig lagringstid för batteri
Användning: Kontinuerlig
Svarstid: Omedelbar
Dimensioner: 21,6 x 7 x 2,5 cm (8,5 x 2,8 x 1 tum)
Vikt: 140 g (5 ounce)
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GARANTI

Reparation
Alla testverktyg som returneras för garantireparation eller repara-
tion utanför garantin eller för kalibrering ska åtföljas av följande: 
ditt namn, företagets namn, adress, telefonnummer och inköpsbevis. 
Inkludera dessutom en kort beskrivning av problemet eller den  
begärda servicen och skicka också in testsladdarna tillsammans med 
mätaren. Betalning för reparation eller utbytesdelar som ej faller  
under garantin ska ske med check, postanvisning, kreditkort med  
utgångsdatum eller en inköpsorder med betalningsmottagare  
Amprobe® Test Tools.

Reparationer och utbyten under garanti – Alla länder
Läs garantin och kontrollera batteriet innan du begär reparation. 
Under garantiperioden kan defekta testverktyg returneras till din 
Amprobe® Test Tools-distributör för utbyte mot samma eller liknande 
produkt. Avsnittet “Where to Buy” på www.amprobe.com har en lista 
över distributörer i närheten av dig. Om du befinner dig i USA eller 
Kanada och din enhet täcks av garanti kan du få den reparerad eller 
utbytt genom att skicka in den till ett Amprobe® Test Tools Service 
Center (se nedan för adresser).

Reparationer och utbyten ej under garanti – USA och Kanada
Enheter som kräver reparation, men som ej täcks av garanti i USA och 
Kanada, ska skickas till ett Amprobe® Test Tools Service Center. Ring till 
Amprobe® Test Tools eller kontakta inköpsstället för att få uppgift om 
aktuella kostnader för reparation och utbyte. I USA	eller Kanada;

	 Amprobe® Test Tools 	 Amprobe® Test Tools
	 Everett, WA 98203 		  Mississauga, ON L4Z 1X9
	 Tel: 888-993-5853 		  Tel: 905-890-7600
	 Fax: 425-446-6390 		  Fax: 905-890-6866

Reparationer och utbyten ej under garanti – Europa
Enheter i Europa, som ej täcks av garanti, kan bytas ut av din  
Amprobe® Test Tools-distributör för en nominell kostnad. Avsnittet 
“Where to Buy” på www.amprobe.com har en lista över distributörer 
i närheten av dig.

	 Adress för korrespondens i Europa*
	 Amprobe® Test Tools Europe
	 P.O. Box 1186
	 5602 BD Eindhoven
	 Nederländerna

*(Endast korrespondens – inga reparationer eller utbyten är tillgängliga från denna adress. 
Kunder i Europa ska kontakta respektive distributör).
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